Apertúraméret: A vonalkód modulszélességének függv.

Cordless: vezeték nélküli olvasó

DOF: Olvasási távolság tartomány

EANCOM: részletezett bevezetési irányelv az UN/EDIFAC szabványos üzeneteihez

EAN/UCC rendszerben használt Kódok: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-B

EC:élkontraszt kiszámítása(vonalak határai)

E-Commerce: elektronikus kereskedelem

EDI: Elektronikus Adatcsere

E-Purse: Elektronikus pénztárca

ERN: Nyomtatási hibák mérőszámainak meghat.

FAR: A hibás elfogadás aránya, a szélhámost a rendster tévesen elfogadja

FERAM: Ferroelektromos Chipkártya rádiófrekvenciás kezelése

FRR: Első olvasási arány(100-ból sikeres első olvasások száma)

GLN: Globális Hely Szám

GTIN: Globális Kereskedelmi Egység

HiCo: Magas koercivitásu mágnescsík

Kondicionálás: Az olvasófej érzékeli a visszavert fényt és ezt egy meghatározott értékü jellé alakítja 

LoCo: Alacsony koercivitásu mágnescsík

Loyality: Hűségrenszer

MOD: moduláció meghatározása

MTBF:megbízhatóság(néhány ezer, tízezer üzemóra)

Ocia: Optikailag csatolt soros interface

Omnidirekcionális Lézerolvaó: Többirányba pásztázó  lézerolvasó (2D-t olvassa)

Peel-off opció: cimkeleválasztás, hordozó visszacsévélése

Perszonalizálás: Egyedi kártyaazonosítók felvitele a chipbe és a kártyáravitel

POS: Point of sale , eladói terminálok

Preperszonalizálás: Elktromos tesztelésből a kezdeti fáljstruktua  kártyafüggetlen adatok és a  szállítási kulcs felvitele

SC: Vonalkód kontrasztértékének meghat. 

SER: Helyettesítési hiba arány 100-ban kifejezve

Sidewider: motoros résolvasó(a kártya nem mozog csak a fej)

Slitter opció: a címke hosszirányu felvágása

SSCC: Szállítási egység Sorszámos Kódja

Utóperszonalizálás: személyes adatokkal való feltóltés

Wand: Fényceruza emuláló kimenet

Wedge: Terminál billentyüzet emuláció

A vonalkódtechnikában rejlő lehetőségek:
Előny: -egységes szabványos azonosítók,-alacsony költség, -könnyü előáll., -gyors olv., -viszonylag   távolról pontos olv., sokrétü alk.

Hátrány: korlátozott info. Tartam, -nem dinamikus, környezeti hat.

Hatásai: termelékenység, kltsg csökk., -40%-os rakt. Készlet csökk., -selejtmentes gyártás,just in time

Nyomtatóválasztás: milyen adatokhoz kell, méretben,  alapanyagra, sebességgel, milyen rendszerben, mekkora a költség, körülmények, felhasználási időtartam, kellékanyag

Vonalkódolvasó Ceruza kiválasztása: aperturaméret, Led tipusa, nyomtatási techn., áramfelvétel, interface, élettartam

CCD olvasó kiválasztása: olvasó fejméret, felbontás, letapogatás sebessége, olv. tartomány és szög, olvasható kódtípusok, interfész, áramfelvétel, ár

Lézerolvasó kiválasztása: alkalmazási körny., leolvasandó modulméret, távolság, kódok minősége, mekkora olvasási telj. Szüks. , interfész, kint-bent, kábeles vagy sem, környezeti hatások, akku. Kapacitás, ár, megbízhatóság(MTBF)

Pultszkennerek kiválasztása:  olvasó mérete pultba építhetősége, dekóder és intefész tulajdonságai, milyen kódtípusra optimalizált, milyen a hibajavító képessége, csatlakoztatható berendezések, karcmentes ablak, nedvesség és porállóság, teljesítményfelvét, pásztázási seb., szerviz, ár

Mágneskártya főbb műszaki probl.: mágnescsík elektromos jel nagysága, jelnagység folyamatossága, kódolási hiba, mágnescsík haladási seb. Gyorsulása, továbbításnál fellépő erő, jelszinkronizálási, kódolási, fázishiba

Mágneskártya alk. Területei: kártyák, bizonylatok, kartonok, űrlapok, okiratok, jegyek-belépők

Mágnescsíkos rendszer használata: Alpha formátum szám és betű haszn. Esetén, - ha csak sávot rögzítünk BCD formátum, - Tárolandó karakterek meghatározzák a mágnescsík hosszát, -ha a csíkhossz rövid használjunk több sávot, -Ansi/Iso ajánlása 3 sáv, -kevés hely esetén haszn. Csak számokat, -a sűrüség növelése a biztonság romlásával jár, 

Chipkártya alkalm: Információtechn., kormányzati alk., egészségügy, kommunikáció, tömegközlekedés, személyiazonosítás

RF- nél figyelembe kell venni : Lan környezet, hálózati op. Rendszer, milyen hostgépre kell csatlakozni, hálózati forgalom, preferált hálózati protokol, mekkora területet kell besugározni, antenna típus, hány mozgóegységet kell egyideüleg kiszolgálni, csak adat vagy hangátvitel is

